
Mystic Glass

Construction Image

ガラスのお手入れと取扱いについて

・曲げ加工は出来ません。

・棚板やテーブル天板など特殊な荷重・支持方法などでご使用の場合は強度検討を実施の上、ガラス厚さなどを選定ください。

・ストーブやヒーター、コンロなど加熱される場所でのご使用は出来ません。「熱割れ」や「加工材料の劣化」につながります。

・ガラス表面や目地は、常に乾燥した状態を保ってください。

・ガラス表面を傷つけないために、柔かな布やウエス等を使用するようにしてください。また、ガラス面や清掃道具に付着した砂等の固形物は

　先に充分取り除いてください。

・通常の清掃は、一般的な水拭き及び乾拭きをお勧めします。

・研磨剤などが含まれる洗剤や、強い酸性やアルカリ性の洗剤を使用するとガラスを傷める恐れがありますのでお避けください。

・カッターナイフなどでガラス面を擦ると傷が付く事がありますので、お避けください。

お問い合わせ先

九州営業本部・佐賀工場　佐賀県神埼市千代田町迎島 1290 番地 1　　担当エリア：九州・沖縄

　　　　　　　　　　　　TEL:0952-34-6201　　FAX：0952-34-6202

東京営業所　　　　　　　東京都墨田区石原 1-1-8 ノナカビル 5階　担当エリア：関東・中部・東海・東北・北海道

　　　　　　　　　　　　TEL:03-6658-8171　　FAX：03-6658-8174

徳島営業所　　　　　　　徳島県徳島市東沖洲 2-27-6　　　　　　　担当エリア：関西・近畿・中国・四国

　　　　　　　　　　　　TEL:088-664-6250　　FAX：088-664-6251

東京ショールーム　　　　東京都新宿区西新宿 3-7-1

　　　　　　　　　　　　新宿パークタワー リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ ６Ｆ

　　　　　　　　　　　　TEL:03-6304-5092　　FAX：03-6304-5192

浜新硝子株式会社浜新硝子株式会社

STYLE GLASSSTYLE GLASS



Mystic Glass  Collection
カタログ上の写真は印刷の為、実際の色味と異なります。

・GS-は背面から光を当てた時の見え方になります。

・★マークの記載がない種類であっても、特寸サイズの対応が可能な種類もございますので

　ご要望の際はお問い合わせ下さい。

・標準サイズのガラスは1枚単位での販売となります。カット料別途。

・石材部は天然石となりますので、色、柄のご指定はできかねますのでご了承下さい。

・石材の在庫は日々変動いたしますので、事前に在庫の確認をお願い致します。

・凹凸のある品種はガラスと石材の間に気泡が残る場合がありますのでご了承下さい。

・外装で使用する場合はエッジの完全封入が必要です。

・貼り付けでご使用の際は、推奨する接着剤がございます。御入用の場合はお問い合わせ下さい。

- ご注意 -
標準サイズ：610×1220

特寸サイズ：1200×2400 ★

厚　　み　：6mm～

用　　途　：家具、建具の表面材、壁面、ガラス天板、サイン、採光部、住宅、商業施設、ホテル等の内装材

G-55 Auro GS-55 Auro★G-53 D.Black ★GS-53 D.Black

G-57 Sea Green GS-57 Sea GreenG-56 Verde Gris GS-56 Verde Gris

G-58 Verde GS-58 Verde ★G-59 Silver Galaxy ★GS-59 Silver Galaxy

G-52 Cobre GS-52 Cobre★G-51 Argent Auro ★GS-51 Argent Auro

G-103 Arkobaleno Gris GS-103 Arkobaleno Gris G-104 Morto Rose GS-104 Morto Rose

G-50 New Cobre GS-50 New CobreG-107 Falling Leaves GS-107 Falling Leaves

G-105 Tera Rossa GS-105 Tera Rossa ★G-106 Rustique ★GS-106 Rustique

★G-100 Blanco ★GS-100 Blanco ★G-101 Tan Yellow ★GS-101 Tan Yellow
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