
特長 こんな効果が！

◎自然を利用した環境に優しい消雪型雪止

◎三角の空洞構造による消雪効果が大きい

◎ポリカ波板により水切れが良い為、スガもれが起きにくい

◎雪の巻ダレで雨樋を傷めない

◎軒下の落雪を防ぐ

設置後設置前

㈱アミリ



呼　称 用　途 入　数

Ｄ４００Ｆ 平葺用 4台

Ｄ４００ＦＫ 瓦棒用 4台

Ｄ２３０Ｆ 平葺用 6台

Ｓ４００Ｆ 平葺用 4台

Ｓ４００ＦＫ 瓦棒用 4台

Ｓ２３０Ｆ 平葺用 6台

Ｄ４００ ﾌｯｸなし 4台

Ｄ２３０ ﾌｯｸなし 6台

Ｓ４００ ﾌｯｸなし 4台

Ｓ２３０ ﾌｯｸなし 6台

和瓦用 2本/ｾｯﾄ

《和瓦用軒先フック》（別売りオプション）

製　品　名

910ｘ230ｽﾃﾝﾚｽsus304+黒

ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ+黒

ｽﾃﾝﾚｽsus304+黒

ｽﾃﾝﾚｽsus304+黒

アミガード　フックタイプ

アミガード　フックタイプ

アミガード　フックタイプ

アミガード　フックタイプ

アミガード　フックタイプ

アミガード　フックタイプ

仕　　上 サイズ

ｽﾃﾝﾚｽsus304+黒

ｽﾃﾝﾚｽsus304+黒

ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ+黒 910ｘ230

910ｘ400

910ｘ400

910ｘ400

910ｘ400

ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ+黒

ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ+黒

※アミガードに使用している金網はｽﾃﾝﾚｽSUS304です（全商品）

アミガード　オールマイティーﾀｲﾌﾟ ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ+黒 910ｘ230

910ｘ400

910ｘ400

910ｘ230

φ6ｘ100ｘ245和瓦用軒先フック（6㎜丸棒）

アミガード　オールマイティーﾀｲﾌﾟ

アミガード　オールマイティーﾀｲﾌﾟ

アミガード　オールマイティーﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽsus304+黒

４００型ﾌｯｸﾀｲﾌﾟ ２３０型ﾌｯｸﾀｲﾌﾟ

◎４００Ｆﾀｲﾌﾟ、２３０Ｆﾀｲﾌﾟは横葺屋根用

◎４００ＫＦﾀｲﾌﾟは瓦棒屋根用
和瓦屋根にはフックの無いオールマイティー

タイプと別売りの軒先フックをご使用ください。

アミガード取り付け方法

１）アミガードのフックを軒先に引っ掛け、雪止金具もし

くは雪止金具用アングルにステンレス線を使用し、

引っ張りながら確実に巻き付け固定する。

２）オールマイティータイプは軒先フックを使用したり、

軒先部をステンレス線を使い雨樋金具等に確実に

固定する。
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